
Der große Dänenkamp
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TEIL A: PLANZEICHNUNG

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 86 der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO S-H) in der zur Zeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom ....................... folgende Satzung über die 1. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 95 der Stadt Preetz (Kreis Plön) für den nördlichen Bereich Am Dänenkamp, östlich der Kreisberufsschule und südlich des Klosterforsts, erlassen.

FÜR DEN NÖRDLICHEN BEREICH AM DÄNENKAMP, ÖSTLICH DER KREISBERUFSSCHULE UND SÜDLICH DES KLOSTERFORSTS

Kartengrundlage: Geobasis-DE/LVermGeo SH/CC BY 4.0
S:\@projekte/Preetz/080356 BP95-1Ä Erweiterung THW/H-Endfassung/BP/Plaene/250716 Planz_BP95-1.vwx

FÜR DEN NÖRDLICHEN BEREICH AM DÄNENKAMP, ÖSTLICH DER 
KREISBERUFSSCHULE UND SÜDLICH DES KLOSTERFORSTS

SATZUNG DER STADT PREETZ (KREIS PLÖN) ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG UND
ERWEITERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 95 "BEBAUUNG GROSSER DÄNENKAMP"

SATZUNG DER STADT PREETZ (KREIS PLÖN) 
ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG UND ERWEITERUNG
DES BEBAUUNGSPLANS NR. 95
"BEBAUUNG GROSSER DÄNENKAMP"

Maßstab:
SATZUNGSBESCHLUSS
Bearbeitungsphase: Projekt-Nr.:
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Projektbearbeitung:
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SCHIBISCH1:1.000
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Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauBG)

Sonstige Planzeichen

TEIL B: TEXT (SIEHE GESONDERTES BLATT)

0 10 20 30 40 50 m

Es gilt das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 27.03.2020 (BGBl. I S. 587) sowie die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786),
zuletzt geändert am 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Zweckbestimmung: Abstandsgrün

Waldabstand - 30m - (§ 24 LWaldG)

Nachrichtliche Übernahmen

Flächen für den Gemeinbedarf

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Füllschema der Nutzungsschablone

Technisches HilfswerkTHW

abweichende Bauweisea

Baum, entfallend

Darstellung ohne Normcharakter

x

xx

maximale Gebäudehöhe
in Metern über Normalhöhennull

+32,05m
Eingemessene Geländehöhe (Bestand)
mit Höhenangabe in Metern üNHN
(Vermessungsbüro Dipl.-Ing. J. Uliczka, Plön, 13.12.22)

z.B.

Private Grünflächen

Zweckbestimmung: naturbelassene Grünfläche

AG

GHmax. +46,0m üNHN

aGRZ 0,6 Grundflächenzahl Bauweise

Böschung, Bestand

Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden
Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)
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